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Características técnicas.

POSTE CENTRAL: 
Armado sobre una pata central metálica tubular 3x1 
pulgadas en cal. 16.   

ASIENTO: 
El asiento está fabricado en una concha de 
polipropileno con diseño acústico y con sistema de polipropileno con diseño acústico y con sistema de 
regreso automático montado en dos rotulas de 
aluminio y estructura de acero, Su acojinamiento es 
de poliuretano de densidad de 55/100 kg.    

RESPALDO:  
Respaldo fabricado en madera mdf conformada 
anatómicamente y espuma de poliuretano 
moldeada anatómicamente tapizada en tela moldeada anatómicamente tapizada en tela 
calidad automotriz.  

TAPICERÍA: 
Tapizado en tela ignifuga. 

BRAZOS: 
La codera está fabricada en madera sólida de 
roble americano.

LATERALES:LATERALES:
Guías para recibir el eje de giro con elementos 
troquelados de acero y A 55 cm soporte laterales, 
brindando una gran resistencia de uso, y sistema de 
abatimiento por medio de un contrapeso de barra 
sólida que brinda un funcionamiento de por vida, 
libre de mantenimiento, todo esto conformado con 
espuma de poliuretano moldeada anatómicamente espuma de poliuretano moldeada anatómicamente 
y tapicería con tela calidad automotriz y tapa inferior 
tipo concha en plástico polipropileno que brinda un 
sistema limpio y consistente.

Accesorios disponibles:
 Letras y números.
 Bordados.
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Dimensiones:
A) 55 cm.
B) 64 cm.
C) 100 cm.
D) 70 cm.
E) 45 cm.
F) 57 cm.F) 57 cm.
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