
SPORT
APOLO 10 TAPIZADA

Ficha Técnica

ESPECIFICACIONES.

POSTE CENTRAL:

ASIENTO:

Con puente para fijar asiento (portatornillo) Poste de
3x1 Cal. 18. Acabado de las partes matálicas con pintura
electrostática. Sistema de fijación de asiento con seguro
automático. Con posibilidad de instalación en cantiléver
o al piso.

Fabricado con inyección de polipropileno de alto impacto,
con inyección de poliuretano y tapiz. Sistema abatible
por gravedad.

RESPALDO:

TAPICERÍA:

2 Piezas fabricadas con inyección de polipropileno de
alto impacto. (Vista y chasis)

Telas de polipropileno o acrílica, con opción a tela
ignifuga o repelente a manchas.

BRAZOS:
Fabricados en inyección de polipropileno de alto impacto.
 
LATERALES:

ACCESORIOS DISPONIBLES:

Fabricados en tubular 3x1 cal. 18 y panel de lámina. 
Terminado en pintura electrostática de gran resistencia.

Portavaso.
Paleta abatible.
Brazo abatible.
Letras y números.
Bordados.

DIMENSIONES:
A.   55 con opción a 54 cm. 
B.   64 cm.
C.   82 cm.
D.   63.5 cm. 
E.   45 cm.
F.   47 cm.


